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ZŁĄCZA Z ZASTOSOWANIEM METLOWYCH  

ŁĄCZNIKÓW TRZPIENIOWYCH 
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ZŁĄCZA DZIELI SIĘ NA: 

� PODATNE – NA ŁĄCZNIKI MECHANICZNE, 

o WKŁADKI (WPUSZCZANE; WCISKANE; WPUSZCZANE i WCISKAN E) 

o PIERŚCIENIE GŁADKIE, ZĘBATE 

o BLACHY STALOWE  

o PŁYTKI KOLCZASTE 

o SWORZNIE 

o ŚRUBY                            ŁĄCZNIKI TYPU TRZPIENIOWEGO 

o GWOŹDZIE                        PRACUJĄCE NA DOCISK I ZGINANIE 

o WKRĘTY 

o ZSZYWKI 

o KLAMRY 
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� POŁĄCZENIA CIESIELSKIE 

o NA WRĄB CZOŁOWY 

o NA CZOPY I GNIAZDA 

o NA NAKŁADKI PROSTE 

o NA ZAMKI UKO ŚNE 

o NA KLAMRY CIESIELSKIE 

 

� NIEPODATNE – KLEJONE 

o ZŁĄCZA KLINOWE 

o ZŁĄCZA NAKŁADKOWE 

o ZŁĄCZA CZOŁOWE 

o ZŁĄCZA UKOŚNE 
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ŁĄCZNIKI TYPU TRZPIENIOWEGO – PRACUJĄCE NA DOCISK, ŚCINANIE I ZGINANIE 

  
GWOŹDZIE – TRZPIEŃ GŁADKI; 
PIERŚCIENIOWE I SPIRALNE 

WKRĘTY 

  
SWORZNIE ŚRUBY 

  
ZSZYWKI PŁYTKI KOLCZASTE 
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Praca łącznika typu trzpieniowego w złączu wg teorii Johansena (opublikowanej w 1949 roku) 
stanowiącej podstawę teoretyczną do EN 1995-1-1. Teoria oparta na uplastycznieniu materiału wskutek 
docisku trzpienia łącznika do ścianki otworu i na momencie uplastycznienia łącznika.  
Wyciąganie łącznika – efekt liny. 
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Rozdział naprężeń dociskowych na składową równoległą i prostopadłą do włókien 
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Rodzaje (formy) zniszczenia złączy trzpieniowych jednociętych typu drewno-drewno 
 

(a), (b), (c) – przekroczenie wytrzymałości drewna na docisk łącznika do ścianki  
otworu w jednym z elementów względnie w obu elementach 
  

(d), (e), (f) – przekroczenie wytrzymałości drewna na docisk trzpienia łącznika  
do ścianki otworu w obu elementach z jednoczesnym utworzeniem się jednego lub 
dwóch przegubów plastycznych w łączniku 
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NOŚNOŚĆ POPRZECZNA METALOWYCH ŁĄCZNIKÓW TRZPIENIOWYCH 
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Typy i oznaczenia odległości i rozstawów łączników 

 
Warunki konstrukcyjne dotyczące minimalnych rozstawów (odstępów) łączników i minimalnych 
odległości od krawędzi wynikają z konieczności uwzględnienia: 
• naprężeń dociskowych np. prostopadłych do włókien; 
• zniszczenia blokowego – ścinania blokowego; 
• efektu rozłupywania wskutek wprowadzenia łącznika bez nawiercania oraz ze skurczu; 
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Złącza obciążone pod kątem do włókien 

Rys. 8.1. 
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Złącza na gwoździe 
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RODZAJE GWOŹDZI GŁADKICH O PRZEKROJU OKRĄGŁYM 
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NORMA PN-81/B-3150.03 
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Podsumowanie 

Projektowanie (weryfikacja) połączeń na łączniki trzpieniowe w konstrukcjach 
drewnianych: 

• Ustalenie wymagań konstrukcyjnych normowych i wykonawczych oraz warunków 
prawidłowego rozmieszczenia łączników w złączu 

• Łączniki – obliczenie nośności łącznika na ścinanie i na docisk 

• Elementy drewniane 

o Sprawdzenie nośności przekroju netto 

o Uwzględnienie nośności na pękanie – siła prostopadła do włókien 

o Weryfikacja możliwości zniszczenia blokowego – ścinania blokowego 

• Elementy stalowe 

o Sprawdzenie nośności przekroju netto (osłabionego otworami) wg EC3 

 


